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Fenster

Querschnitt wie Höhenschnitt Ansichtsbreiten sind ebenfalls möglich( )
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Auf Wunsch mit
Koppelnuten

45mm hohes Unterstück möglich,
optional auch mit unlackierter
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sichbarer
Beschlag,
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Platzbedarf
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unsichtbar bei
geöffnetem
Flügel.
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Mitte Kämpfer
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Berliner Fenster - Line
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7mm Stift- u. Gewindeschrauben M5
schauen 35mm aus der Grundplatte heraus

7mm Stift- und Gewindeschrauben M5
schauen 20mm aus der Grundplatte heraus,
bei prof. Schlagleisten S14+17-23mm
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Für schmale Profile bitte die Maximal-Masse beachten!(67mm)

M 1:2

Kombinationen mit
Blendrahmen-
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Bestellmaß
ElementUK

Auf Wunsch
Adapater- Profil
aus Kunststoff

50

OKFF11

Bürstendichtung  optional,
gegen Schlagregen 20

Schildstärke
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Kämpfer unten
fest

Kämpfer oben
fest wie seitlich

Untere Rahmen
immer mit
Flügeleinleimer
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M 1:2

Deckleiste

(25/35) (60/75)50

12

Putzleiste

12

(25/35) (60/75)50

W 1

28

27

W 3

W 4

W 5

40

40
40

30

40

30

35

27

W 2

55

35

60

KPF 01

55

73
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Berliner Fenster - Line
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Schlagleistenprofile Kämpferprofile
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werden in Längen von
3m gefertigt

54
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getriebe möglich
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