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Auf Wunsch mit Anschlagleist lose,
Fuge muß bauseits verdeckt werden

Kreuzsprossen 
handwerklich 
überblattet

Standard-
sprosse

Dänisches Fenster - Line

45

Feuerver-
zinkte
Bänder
im Quer-
schnitt

5514
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25

56

88

Dänisches Warmfenster27/25

1,1 Ug

140

55

55
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0)40

Bitte die Maximal-Masse beachten!

88

40
24

Typ klassisch innenseitig profiliert, 
Typ modern ohne Profil

Kämpfer

0,6/ 0,7 Ug

71

Fenstergriff: Stiftmaß 8 mm x 38mm sichtbar, 
Holzschrauben 4 x 25mm sichtbar, Griffsockel 
höchstens 24mm breit, Sondergriff mit schrägem 
Griffansatz und gekröpft,
Stiftdicke bei topgesteuert 7 mm

114

Stulp Pfosten

25

Unterleiste

 
Obere Flügeldichtung
auch für  topgesteuerte
Fenster
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Zargenverglasungen

bitte die Maximal-Masse beachten!

Die Dänische Modul - Line

06/2016 - vorbehaltlich Änderungen 

Typ modern
ohne Profil 
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45
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97

115

Kombinationen mit Flügel mit immer gleichen sehr schmalen Ansichtsbreiten 

Zargentiefe Füllung mit 
besonders guten Dämmwerten
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45

 
Holzwetterschenkel
aus Alu in Fenster-
farbe optional
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OKFF

Bestellmaß 
UK Element 

115

25

OKFF
Bestellmaß 
UK Element 

11
6

Auf Wunsch auch mit
Holzaufdopplung

Unterstück 
einwärts schlagend

208

115

13
6

OKFF

Die Dänische 
Türen - Line

Klöntür
Mittelschluß

Unterstücke

Stulp

schlicht,
Standard
modern,

profiliert,
Standard
klassisch

Füllungen

glatt

55 
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1 

/ 
80

genutet oder
mit Rillen

Riegel

45

55

136

28

828

30

Aluschwellen für Haustüren und Terrassentüren, nicht für Fenstertüren!

für Haustüren:
Auf Wunsch dtsches. Schloss für Wohnungseingangsgarnitur,
Abstand von PZ bis Drücker-4-kant = 72mm Drücker-4-Kant = 8mm 

Schlosseite 

Holzart Sapeli 

profiliert,
Standard
klassisch

optional mit
doppeltem 
Unterstück

22
6

ab
 0

4/
20

17
 o

hn
e 

do
pp

elt
es

 U
nt

er
stü

ck

02/2017 - vorbehaltlich Änderungen 

M 1:2

C O NF E


